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Zusammenfassung

Die Ausrichtung von Objekten auf gewohnlichen Tethst von fundamentaler Bedeutung fiir das
richtige Verstandnis sowie die Koordination und Kounikation in Gruppenarbeiten. Ebenso miissen
diese Rollen der Ausrichtung bei der Implementieruog Multitouch-Tischen bertcksichtigt werden.
In dieser Arbeit wird ein kombiniertes Verfahremrstehend aus automatischer und manueller Ausrich-
tung, furr die Ausrichtung digitaler Artefakte begeben. Anhand einer Testanwendung auf Basis eines
kollaborativen Redaktionsszenarios, wurde diesefatdegn im Rahmen einer Evaluationsstudie unter-
sucht, um den Nutzen automatischer Ausrichtunguantifizieren und die Nutzungsakzeptanz qualita-
tiv zu bewerten.

1 Einleitung

Gruppenarbeiten sind ein verbreitetes und gut satfites Vorgehen, mit dem die Fahigkei-
ten mehrerer Individuen kombiniert und Arbeitspissze starker demokratisiert werden kon-
nen (Metzinger 2010). Insbesondere Tische stelidreideine der haufigsten Plattformen fur
Zusammenarbeit dar, da die rdumliche Nahe der Rensden direkten Augenkontakt, die
Kommunikation Uber Sprache und Gestik sowie dasdbesein Uber die Handlungen aller
Beteiligten fordert (Pinelle et al. 2006). Dieseimbichen Mechanismen der Zusammenarbeit
lassen sich jedoch haufig nicht auf interaktivegitdie Tische — wie beruhrungssensitive
Multitouch-Tische — Ubertragen, da die elektronéstmterstiitzung nicht in ausreichendem
Male gegeben ist (ebd.). Die steigende Verfugbakanmerzieller und kostengtinstiger
Multitouch-Lésungen hat in den vergangenen Jahterigem verstarkten Forschungsinte-
resse in diesem Bereich gefihrt (Schoning 2010hldadessen wurden zahlreiche neue
Techniken vorgestellt, um sowohl die individuells auch die gemeinschaftliche Arbeit an
Multitouch-Tischen zu unterstitzen. Eine der zdetraHerausforderungen von Gruppenar-
beiten an Multitouch-Tischen ist die korrekte Aaktung der digitalen Artefakte, um den
verschiedenen Blickwinkeln der Teilnehmenden gdreahwerden (Kruger et al. 2003). Fir
die technische Umsetzung der Ausrichtung digitAldefakte gibt es in der Literatur zahl-
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reiche Techniken. In diesem Beitrag soll eine Kamlkibn aus automatischer und manueller
Ausrichtung vorgestellt werden, die den manuellarinviand reduziert und gleichzeitig ein
hohes Malf3 an Flexibilitat bietet. In einer Evaloasistudie wurde sowohl die Arbeitserleich-
terung als auch die Akzeptanz dieser Lésung quaaintiind qualitativ geprift.

2 Verwandte Arbeiten

Bei Gruppenarbeiten an Tischen legen die beteili®ersonen intuitiv ein ausgepragtes
Territorialverhalten an den Tag (Scott et al. 20®4erbei wird zwischen den drei Territori-
engroup, personalund storageunterschieden. Wahrend dgoup territory den gemeinsam
genutzten Arbeitsraum darstellt, ist garsonal territoryder Bereich unmittelbar vor jeder
Person, der fiir persdnliche Arbeiten verwendet \iéfut.).

Die Ausrichtung von Artefakten auf dem Tisch untigizt das Verstandnis, die Koordination
und die Kommunikation (Kruger et al. 2003). Das &féndnis bezieht sich u. a. auf die Les-
barkeit von Texten, die bei unginstiger Ausrichtudeytlich abnehmen kann (Wigdor &
Balakrishnan 2005). Durch die Ausrichtung der Aatéé auf Personen, wird die Koordinati-
on dahingehend unterstitzt, dasssonal territoriessichtbar werden und Besitz ablesbar ist.
Ebenso kann die aktive Neuausrichtung eines Artefalf eine oder mehrere andere Perso-
nen einen kommunikativen Austausch einleiten.

Techniken zur Ausrichtung von Artefakten auf Multith-Tischen lassen sich in drei Grup-
pen einteilenmanuelle automatischeindkombinierteVerfahren.

Bei den manuellen Verfahren hat jede Person diéh&itejedem Artefakt eine beliebige
Orientierung zu geben. Zu diesen Techniken zahlen die explizite Festlegung des Anzei-
gewinkels, die Verwendung vdmandles die physikbasierte Ausrichtung und die Verwen-
dung von Mehrfinger-Gesten (Hancock et al. 2008pZipiell ist diesen Verfahren gemein,
dass sie an Multitouch-Tischen grundsatzlich descgle Flexibilitat bieten, die aus der rea-
len Welt zu erwarten wére, wobei es Unterschiedsitintlich der Erlernbarkeit und Ge-
brauchstauglichkeit gibt.

An Multitouch-Tischen kann die Arbeit auch dahingeti erleichtert werden, dass das Sys-
tem die Ausrichtung der Artefakte selbststandigriilmemt und somit den Menschen entlas-
tet. Eine solche automatische Ausrichtung kanniifaehsten Fall in Richtung der rAumlich
nachsten Tischkante erfolgen (Shen et al. 2004¢hAlie automatische Ausrichtung auf die
raumlich néchste Person (Rekimoto & Saitoh 1998haad von festgelegten Territorien
(Shen et al. 2004) oder der Handstellung (Dangd @089; Schiavo et al. 2011) ist mdglich.
AusschlieRlich automatische Ausrichtung ist jedeetien optimal (Dragicevic & Shi 2009)
und macht die kommunikative Rolle der Ausrichtungizhte.

Kombinierte (oder halbautomatische) Verfahren erxgandie elektronische Unterstiitzung
automatischer Ausrichtung mit der Flexibilitdt daanuellen Ausrichtung. Ein Beispiel ist
die Verwendung von Vektorfeldern — die fiir jedemRuauf dem Tisch die Richtung der
automatischen Ausrichtung vorgeben — und GestendignVektorfelder zu manipulieren
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(Dragicevic & Shi 2009). In diesem Fall kann diermalle Neuausrichtung nicht direkt auf
Artefakte angewendet werden, sondern es werderRagionen des Vektorfeldes manipu-
liert. Dieses Verfahren beeintrchtigt die Sichkleitr und Transparenz der Aktionen am
Tisch, da Artefakte ihre Ausrichtung verlieren, alobsie aus den entsprechenden Regionen
verschoben werden. Manuell ausgerichtete Artefa&titen jedoch nur durch einen explizi-
ten Eingriff einer Person neu orientiert werdendis sonst der Awareness am Tisch entge-
gen wirkt (Kruger et al. 2003).

Die genannten automatischen und kombinierten Vegfalweisen jeweils Probleme im Hin-
blick auf die Flexibilitat, die kommunikative Furéh und die Awareness auf. Obgleich eine
Arbeitserleichterung durch automatische Verfahnerdér Literatur als Vorteil angefiihrt
wurde (Dragicevic & Shi 2009), ist diese bislanghti nachgewiesen. Ganz im Gegenteil
legt eine andere Studie nahe, dass eine vollstamdamatische Ausrichtung keinen messba-
ren Geschwindigkeitsvorteil bei der Arbeit bietedudariber hinaus die Freiheit der Benut-
zenden einschrankt (Schiavo et al. 2011).

Dieser Beitrag stellt ein kombiniertes Verfahrem Ausrichtung vor, welches in einer Eva-
luationsstudie Uberprift wurde. Anhand der gesamamddaten wird die o0.g. Arbeitserleich-
terung quantifiziert und die Gebrauchstauglichkeidlitativ bewertet.

3 Untersuchung einer kombinierten Ausrichtung

Im Folgenden wird das untersuchte, kombinierte aten zur Ausrichtung beschrieben.
Weiterhin werden die Testanwendung, das Anwendazegssio und die Aufgabenstellung
der Untersuchung beschrieben.

3.1 Ein kombiniertes Verfahren zur Ausrichtung

Die in dieser Arbeit vorgestellte kombinierte Agsitiung verbindet eine automatische Aus-
richtung zur nachsten Person mit Multitouch-Gesten manuellen Ausrichtung von Arte-
fakten.

Um das zuvor beschriebene Territorialverhalten yst&n abzubilden, steht jeder Person ein
persénliches Territorium an der Tischkante zur ¥guhg (Klinkhammer et al. 2011), wel-
ches manuell erstellt, bewegt und geschlossen wekden. Aul3erdem kénnen eine beliebi-
ge Menge von mobilen Containern (a@rage territory zur Sammlung von Artefakten
erstellt werden (siehe Abbildung 1).

Alle Artefakte auf dem Tisch werden grundsatzlichoanatisch zum néchsten persoénlichen
Territorium (und somit zur entsprechenden Persasperichtet und nehmen die Farbe die-
ses Territoriums an (siehe Abbildung 2 links). idiech soll neben der gewiinschten Ar-
beitserleichterung auch die Wahrnehmung von Begpiztarkt werden. Diese Automatik
kann zu jedem Zeitpunkt und firr jedes Artefakt Ubiele rechts oben angeheftete Schaltfla-
che aus- und eingeschaltet oder — durch die Verweméiner Multitouch-Geste zur Rotati-
on — Uberschrieben werden (siehe Abbildung 2 nittig
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Max Mustermann

Abbildung 1: Personliches Territorium von Max (E)kund eirstorage territoryls mobiler Container zur Samm-
lung digitaler Artefakte (rechts).

Manuell ausgerichtete Artefakte verandern ihre @meung nur dann, wenn die automati-
sche Ausrichtung fur dieses Artefakt wieder expktngeschaltet wird. Die farbliche Zuord-
nung eines Artefakts zu den personlichen Territoeidolgt nur bei aktivierter automatischer
Ausrichtung. In welchem der beiden Modi sich eirtefakt befindet (siehe auch Raskin
2000), kann anhand der Farbgebung der entspreaheamigehefteten Schaltflache rechts
oben und der Farbung des jeweiligen Artefakts asgel werden. In beiden Fallen zeigt eine
graue Farbung den deaktivierten Modus an.
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Abbildung 2: Kontinuierliche Ausrichtung zum réuchlindchsten personlichen Territorium (links), mdhiileer-
schriebene Ausrichtung eines Artefakts (mittig) vintielles Zeitungswerkzeug (rechts).

3.2 Anwendungsszenario, Testanwendung und Aufgabemsigll

Als zentrales Thema fir die entwickelte Testanwaigdwurde eine Zeitschriftenredaktion
ausgewabhlt. Durch ein realitatsnahes Szenaricesedithindert werden, dass die Testumge-
bung kinstlich auf die zu evaluierenden Verfahnegepasst ist. In einem Interview konnten
die Arbeitsablaufe innerhalb einer Redaktion etfassl nachvollzogen werden. Von beson-
derem Interesse waren hierbei jene Situationedemen zwei oder mehr Personen zusam-
mentreffen oder -arbeiten. Hierzu zahlt zum einaa gemeinsame Sichten der Bilder, die
einen Artikel potenziell begleiten sollen, und zamderen das Redaktionsmeeting, in dem
der aktuelle Stand der Ausgabe prasentiert unditiesk wird.

Die entwickelte Testanwendung greift diese beidenwéndungsfalle auf und stellt Werk-
zeuge zur Recherche von Nachrichtenartikeln undeil zur Verfigung. Als Datenbasis
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wurde auf die Suchdienste Google Néwad Google Imagésuriickgegriffen, um Experi-
mente unabhéngig von der Datenbasis der befragtelak®on durchfiihren zu kénnen. Die
Suchwerkzeuge verfiigten tGber eine Funktion, umtaymisierte Kopien der Suchmaske zu
erstellen, so dass Suchergebnisse auch gemeinssichtge werden konnten. Weiterhin
stand ein Zeitungswerkzeug zur Verfligung, mit deddéfe Uber Drag-and-Drop-Gesten
eine virtuelle Zeitschrift zusammengestellt werétennte (siehe Abbildung 2 rechts).

In den Experimenten dieser Untersuchung sollte iap@enarbeit jeweils eine Zeitung er-

stellt werden. Diese Aufgabe bestand sowohl aws dekoppelten Arbeitsphasen, mit tiber-
wiegender Einzelarbeit, als auch aus eng gekopp@tesen, in denen der Austausch von
Artefakten und die Kommunikation in der Gruppe lstéirbetont wurden. Eine Rollenzutei-

lung hat nicht stattgefunden, so dass grundsataliiehDiskussionen innerhalb der Gruppe
gleichberechtigt gefuihrt wurden.

Im ersten Arbeitsschritt der Aufgabe haben alletdeasonen zu zwei vorgegebenen Themen
(z. B. ,Wirtschaft* und ,Politik“) jeweils drei Naurichtenartikel recherchiert und entgegen
dem Uhrzeigersinn weitergegeben. AnschlieBend wudie von der benachbarten Testper-
son erhaltenen Artikel gesichtet und gefiltert,dass jeder Testperson nur ein Artikel je
Thema vorlag. In einer gemeinsamen Diskussion &nigich die Testpersonen auf eine
Reihenfolge und fugten die verbliebenen Artikelspnéchend in das Zeitungswerkzeug ein.
Im zweiten Arbeitsschritt der Aufgabe hat jede Peston ein Bild je Nachrichtenartikel
gesucht und zur Diskussion gestellt. In einer weiteDiskussion haben sich die Testperso-
nen auf ein Bild je Artikel geeinigt und diesedlias Zeitungswerkzeug eingeftgt.

Diese Aufgabe wurde von jeder Gruppe in zwei Kamfagionen durchgefihrt. In einer Kon-
figuration kam das kombinierte Verfahren zur Aulstimg der Artefakte zur Anwendung,
wahrend in der anderen lediglich die manuelle Aundting zur Verfliigung stand. Aul3erdem
wurden je Konfiguration verschiedene Nachrichtentée vorgegeben.

4 Evaluation

Um den Nutzen automatischer Ausrichtung zu bewerteurde eine Evaluationsstudie

durchgefuhrt. Hierbei sollte zum einen der Einflades automatischen Ausrichtung auf die
Arbeit am Multitouch-Tisch gemessen und zum andedierGebrauchstauglichkeit des kom-
binierten Verfahrens qualitativ bewertet werden. Viorfeld der Experimente wurden mit

Fragebtgen die demographischen Merkmale der Vespectonen sowie deren Vorkennt-
nisse erfasst. Aul3erdem erhielten alle Gruppe Eingeisung in das gesamte Testsystem
und hatten anschlieBend 10-15 Minuten Zeit es sttbglig zu erproben und weitere Fragen
zu stellen. Nach den Experimenten wurden mit weitdfragebdgen die Gebrauchstauglich-
keit und die Zusammenarbeit am Tisch bewertet. Ablglessen wurden die Experimente

! http://news.google.com/ — abgerufen am 26.06.2012

2 http://images.google.com/ — abgerufen am 26.0&20
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mit einem Interview der jeweiligen Gruppe. Die Expeente wurden an einem Multitouch-
Tisch mit einer interaktiven Flache von ca. 200x65durchgefihrt (siehe Abbildung 3).
Wahrend der Experimente wurden die Interaktioneindein Tisch zur spateren Auswertung
automatisch protokolliert. Zusatzlich wurden allepErimente und Interviews mit mehreren
Kameras aufgezeichnet.

Abbildung 3: Zwei Kameraansichten einer TestgruameMultitouch-Tisch wahrend der Experimente

An der Untersuchung haben zehn Gruppen mit je 3dPen teilgenommen, von denen so-
wohl 80 Prozent mannlich als auch 80 Prozent Stedde waren. Die Testpersonen waren
zwischen 18 und 45 Jahre alt, wobei mit 40 Prodengrof3te Gruppe aus der Klasse der 25-
bis 29-Jahrigen stammte. Alle Personen gaben geJmé&Rig Computer zu nutzen und nur
13 Prozent gaben an, nicht regelmaRig Touchscreensgerwenden. Im Hinblick auf die
Interaktion mit Multitouch-Tischen antworteten 86oBent, dass sie keine oder nur wenig
Erfahrung mit groRen Tabletop-Systemen hatten. Bearbeitungszeit der Aufgaben der
Experimente lag bei den Gruppen zwischen 40 und Mbuten (Mittelwert (M) = 69,5;
Standardabweichung (SD) = 21,7).

Im Folgenden werden zunéchst die Daten der auteamgrfassten Interaktionsprotokolle
ausgewertet. AnschlieRend werden die Ergebniss&mgebdgen und Interviews beschrie-
ben.

4.1 Auswertung der Interaktionsprotokolle

Um die gesammelten Daten zu visualisieren wurdeag@imme erstellt, die die raumliche
Nutzung des Multitouch-Tisches durch die Versuchpeen aufzeigen. Hierbei wurde der
Tisch in Regionen geteilt und die Intensitédt derblag der Regionen entspricht der
Haufigkeit, mit der Interaktionen innerhalb der smmechenden Region aufgetreten sind.
Exemplarisch sind zwei solcher Diagramme fir eiest@ruppe in Abbildung 4 zu sehen,
wobei auf der linken Seite die Konfiguration mit ndekombinierten Verfahren zur

Ausrichtung und auf der rechten Seite die Konfiiara mit dem manuellen Verfahren

abgebildet ist. Diese Diagramme geben Aufschlussitda, dass die Verwendung einer
automatischen Ausrichtung keinen Einfluss auf digmliche Nutzung des Tisches bzw. das
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Territorialverhalten im Allgemeinen hatte. DieseifdBhat sich Uber alle zehn Testgruppen
hinweg bestétigt. Weiterhin ist erkennbar, dasddiden Testpersonen auf der rechten Seite
der beiden Diagramme jeweils deutlich kleinere itanien bearbeitet haben, als die
alleinstehende Person auf der linken Seite. Diegeti@uf eine unzureichende Tischgrofie
hin, die in den spéateren Interviews auch bemangaite.

Abbildung 4: Raumliche Nutzung des Multitouch-Téschnit dem kombinierten Verfahren zur Ausrichtuingg)
und mit ausschlieBlich manueller Ausrichtung (reXletxemplarisch fur eine Testgruppe.

Mit der statistischen Auswertung der Interaktiogpkolle sollte die Arbeitserleichterung
durch die automatische Ausrichtung quantifizierrdes. Hierbei wurden die Interaktionen
dahingehend unterschieden, ob sie eine Neuausnighiber eine manuelle Rotationsgeste
enthielten. Bei allen Gruppen hat sich der Anteil chanuellen Rotationsgesten zwischen
den beiden Testkonfigurationen unterschieden. haibrder Aufgabe mit dem kombinierten
Verfahren zur Ausrichtung, beinhalteten im Durchstth15,4 Prozent aller Interaktionen
auch manuelle Rotationsgesten. In der Aufgabe mdsehlielich manueller Ausrichtung
war der Anteil der Rotationsgesten im Durchschbét 33,8 Prozent und damit mehr als
doppelt so hoch (siehe Abbildung 5). Dieser Unteiest ist statistisch signifikant
(F(1,18) = 45,041; p < 0,00001). Dies deckt sicbhamit der Beobachtung, dass die meisten
Testpersonen die automatische Ausrichtung nurrseitanuell Gberschrieben oder deakti-
viert hatten. Typischerweise wurde die Ausrichtumgnuell verandert, wenn eine Kompro-
misslésung gesucht wurde, die fir mehrere Persgleéchermallen geeignet war.

Abbildung 5: Anteil der Rotationsgesten an allerst8e in den Testaufgaben
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4.2 Auswertung der Fragebdgen und Interviews

Der Fragebogen, der nach den Experimenten bearbeitele, bestand Uberwiegend aus
Statements mit einer 6-stufigen Likert-Skalalle Zustimmundpis volle Ablehnuny sowie
einer offenen Frage, in der die Testpersonen franérkungen formulieren konnten. Auf
weitere offene Fragen wurde aufgrund der anschiid@e Interviews verzichtet.

Insgesamt bewerteten die Testpersonen die Bedietindestanwendung in den Fragebd-
gen als eher einfach (M =2,1; SD =0,9), ebense dw Bedienung der Suchwerkzeuge
(M =2,2; SD = 1,2) und des Zeitungswerkzeugs (R12; SD = 1,1). Dies zeigte sich auch
in den Interviews, in denen die Testpersonen angabe direkte Interaktion mit dem Multi-
touch-Tisch sei intuitiv und mache Spaf3. Auch didliche Zuordnung, als Mittel zur Be-
sitzanzeige, wurde von den Testpersonen als mtuérstandlich (M = 1,2; SD = 0,5) und
ndtzlich (M = 1,8; SD = 1,1) bewertet. Aus den tatews ging hervor, dass die farbliche
Kennzeichnung der Artefakte den Testpersonen edawdinen schnelleren Uberblick tiber
die Besitzverhaltnisse auf dem Tisch zu erlangen.

Die Manipulation der digitalen Artefakte (verschesb rotieren, skalieren) wurde insgesamt
als einfach bewertet (M =2,1; SD = 0,8), wobei dasnuelle Rotieren im Speziellen im
Durchschnitt zwar leicht besser bewertet wurdegpgbdauch eine hdhere Streuung aufwies
(M=1,9; SD=1,0). In den Interviews gaben einibestpersonen explizit an, besondere
Freude an den manuellen Rotationsgesten zu haben.

Die Umsetzung der automatischen Ausrichtung wutdéidfreich (M = 2,2; SD = 0,9) und
zufriedenstellend (M =2,2; SD =0,9) bewertet. Aua den Interviews zeigte sich eine
breite Zustimmung zur automatischen Ausrichtungsidazwar standardmaig aktiviert war,
aber zu jedem Zeitpunkt beliebig tiberschrieben aeikbnnte. Insbesondere bei der Uber-
gabe digitaler Artefakte zwischen den Testpersamgme die automatische Ausrichtung als
besonders hilfreich und positiv empfunden. Mit Blitfieser Kombination konnte die Flexibi-
litat der manuellen Ausrichtung erhalten bleiber wariiber hinaus auch eine subjektive
Arbeitserleichterung bei den Testpersonen wahrgemamwerden. Anhand der Farbung der
entsprechenden Schaltflache und des Artefakts,dieaiSichtbarkeit des aktuellen Modus
immer gegeben. Als unbeliebt hat sich in den Inésvs die kontinuierliche Ausrichtung der
Artefakte auf einen Brennpunkt, der die Position jggveiligen Person annéhern sollte, er-
wiesen. Zum einen empfanden dies einige Testpensalseeinen Kontrollverlust, da es bei
jeder Bewegung zu kleinen Neuausrichtungen kamdiukein Einfluss genommen werden
konnte. Zum anderen wurde in den Interviews mehrfaan den Testpersonen angemerkt,
dass eine rechtwinklige Ausrichtung (in Bezug aief Bischkante der entsprechenden Per-
son) als geordneter und platzsparender angeseheén wi

Im zweiten Teil des Fragebogens sollten die Testpean die Zusammenarbeit und Aware-
ness beurteilen. Wahrend sowohl die Weitergabeaditgi Artefakte (M = 1,6; SD = 0,8) als
auch die Koordination der Zusammenarbeit am Tistk 2,0; SD = 1,0) als einfach bewer-
tet wurden, fiel es den Testpersonen schwer, aas ilBeobachtungen heraus einzuschétzen,
was die Gruppenpartner gerade tun wollten (M = 8[;= 1,5). Hier hat sich in den Inter-
views gezeigt, dass die intuitive Bedienung degse®ys dazu beigetragen hat, den Austausch
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von Artefakten zu vereinfachen. Ebenso wurde digiektiv als einfach wahrgenommene
Koordination u. a. auf die farbliche Zuordnung detefakte zurlickgefuhrt. Aufgrund der
bekannten Aufgabenstellung wussten die Testperspwan, was die anderen Testpersonen
der Gruppe gerade tun sollten, aber die Beobachktugckten sich nicht immer mit der
Erwartungshaltung. Wegen der relativ kurzen Einitmbgszeit wurden die Werkzeuge teil-
weise vertauscht oder Inhalte versehentlich inufgjen eingefligt. Hierdurch fiel es schwer
abzuschétzen, ob die anderen Testpersonen wirddicdde das taten, was von ihnen erwartet
wurde.

5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde, mit einer Kombination auttiacher und manueller Ausrichtungs-
verfahren, ein halbautomatisches Verfahren zur i8lgrng digitaler Artefakte auf einem
Multitouch-Tisch vorgestellt. Dieses Verfahren weirosin Rahmen einer Evaluationsstudie
untersucht, bei der das halbautomatische mit ev@lstandig manuellen System verglichen
wurde, um eine mdgliche Arbeitserleichterung urel@ebrauchstauglichkeit zu ermitteln.

Die Auswertung der automatisch erfassten Interakpootokolle hat keinen erkennbaren
Einfluss auf das Territorialverhalten der Testpeespaufgezeigt. In beiden Testkonfigurati-
onen haben sich Uber alle Gruppen hinweg ahnlichizuvigsmuster ergeben. Die statis-
tische Auswertung zeigte einen im Durchschnitt ddipgo hohen Anteil an manuellen Rota-
tionsgesten fiir die Konfiguration ohne automatisgherichtung an. Dieser Unterschied war
statistisch signifikant.

Die Befragung der Testpersonen, in Form von Fragebdind Interviews, hat eine hohe
Akzeptanz fur die kombinierte Ausrichtung der Aalee aufgezeigt. Die automatische Aus-
richtung wurde insbesondere bei der Ubergabe vaef#iten zwischen zwei Personen ge-
schatzt, da sich hier der manuelle Arbeitsaufwautlizieren lie3 und die Testpersonen sich
auf die eigentliche Arbeit konzentrieren konnteme Earbliche Zuordnung der Artefakte zu
den personlichen Bereichen zur Visualisierung vesi wurde von den Testpersonen posi-
tiv aufgenommen und hat die Awareness am Tischhgrhé

Aufgrund der eingesetzten Hardware war es nichtlicidglie Beriihrungen eindeutig den
entsprechenden Testpersonen zuzuordnen. An dig=lé Besteht weiterer Untersuchungs-
bedarf, da die Arbeitserleichterung durch automb#@sAusrichtung zwar Uber alle Gruppen
hinweg sichtbar war, jedoch nicht auf Ebene eiremeRersonen nachgewiesen werden konn-
te. Ebenso hat sich die automatische Ausrichtufigimen Brennpunkt, der die Position der
jeweiligen Person annahern sollte, bei einigenBidragten als unbeliebt herausgestellt. An
dieser Stelle ware zu prufen, ob mit einer Austidlgt zur Tischkante der persénlichen Be-
reiche ggf. eine hohere Akzeptanz auf Seiten dstpBesonen erreichbar ist. Ebenso bein-
haltete die Aufgabe der Experimente sowohl losexat$h eng gekoppelte Arbeitsphasen, so
dass nicht klar ist, ob die kombinierte Ausrichtdiig beide Situationen gleichermalRen ge-
eignet ist oder ob sie z. B. in eng gekoppeltersBha@gf. eher hinderlich ist.
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